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A FÉMSZERKEZETEK HASZNÁLATI ÉS ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEI 

1. A bevonatos lemezekből készült fémszerkezetek – például lemezgarázsok, kerti tárolók, 

őrbódék, fészerek, raktárcsarnokok, kutyakennelek és szeméttároló tetők – esetében az ügyfél 

köteles legkésőbb a felszereléstől számított 10 napon belül eltávolítani a védőfóliát. 

2. A kapu és zárak mozgó alkatrészeit rendszeresen karban kell tartani (évente legalább 

kétszer), a mechanizmusok kenésével. 

3. Az alapozó festékkel festett termékek esetében az ügyfél köteles a felszereléstől számított 1 

hónapon belül fedőfestékkel lefesteni a szerkezetet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 

horganyzott acélból készült, alapozófesték nélkül gyártott szerkezetekre. 

4. Tilos a szerkezetet további berendezésekkel, különösen mechanikus eszközökkel (pl. 

emelők, kézi csörlők stb.) terhelni, amelyek a szerkezet túlterhelését vagy sérülését 

okozhatják. 

5. Tilos az ügyfélnek nyílásokat vágni vagy fúrni a burkolólemezekbe a termék egyéni 

felszerelése során. 

6. Téli időszakban a tetőfelület hómentesítését el kell végezni. Az eladó ilyen szolgáltatást 

nem nyújt. 

7. Az ügyfél köteles a szerelés előtt önállóan előkészíteni és szintezni az alapot a szerelők 

érkezéséig. 

8. Az ügyfél köteles a termék lehorgonyzását (rögzítését az alaphoz) saját költségén és 

felelősségére elvégezni, közvetlenül a szerelés után. 

9. A fémszerkezetet autó, szerszámok, konténerek vagy raktározási célokra szolgáló 

tetőként kell használni. 

Az 1–9. pontban foglalt előírások betartása lehetővé teszi a termék hibamentes és biztonságos 

használatát. 

1. Az időjárási viszonyok változásakor kondenzáció (párakicsapódás) léphet fel a tetőlemezek 

belső oldalán. 

2. A szerkezet bármilyen átalakítását, falak vagy tető megerősítését, illetve hőszigetelését az 

ügyfél saját felelősségére végzi, amely kizárja az eladó felelősségét minden olyan 

garanciális igénnyel kapcsolatban, amely a szerkezetbe való ilyen jellegű beavatkozással 

hozható összefüggésbe. 

3. Az építési terület előkészítéséért az eladó nem vállal felelősséget. 

4. A fémszerkezet használati feltételeit a létesítés helye szerint illetékes munkavédelmi és 

tűzvédelmi szakértővel egyeztetve kell meghatározni. 

5. Ha az ügyfél hibájából a fémszerkezet összeszerelése nem lehetséges (pl. a helyszín nem 

megfelelő előkészítése miatt), a terméket az ügyfél által megjelölt helyen kell elhelyezni, az 

ő kizárólagos felelősségére és kockázatára. Az ügyfél köteles a helyszínen hagyott 

elemeket megfelelően biztosítani. 

6. A szerkezetet autó, szerszám, szemétgyűjtő vagy raktári célú fedett tárolóként kell 

használni. 

7. A cég nem horgonyozza le a termékeket, és nem vállal felelősséget azok rögzítéséért az 

alaphoz. 

 


