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A POL BRAM CÉG HULLADÉKTÁROLÓ TETŐINEK HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI 

ÚTMUTATÓJA 

A termékek hosszú távú, hibamentes működésének biztosítása érdekében azokat rendeltetésszerűen 

kell használni, rendszeresen ellenőrizni és karbantartani, valamint a jótállás körébe nem tartozó 

sérüléseket szükség esetén kijavítani. 

1. A horganyzott bevonatokat sérülés esetén cinkfestékkel vagy más, korrózió elleni 

védelmet biztosító festékkel kell kezelni. 

2. A tetőt hómentesíteni kell, mivel a hó súlya károsíthatja a szerkezetet. 

3. A javítási munkákat csak az alábbi körülmények között szabad elvégezni: a környezeti 

hőmérséklet legyen +5°C és +40°C között, a levegő páratartalma pedig ne haladja meg a 

80%-ot. 

4. A termékeket tilos drótkefével tisztítani. 

5. A mechanikai sérüléseket, amelyekre nem vonatkozik a jótállás, a lehető leghamarabb ki 

kell javítani a gyártóval történő egyeztetés után. 

6. A hulladéktároló telepítési helyét tisztán kell tartani, rendszeresen el kell távolítani a 

havat, törmeléket, leveleket, homokot és más felgyülemlett szennyeződéseket. 

7. Évente legalább egyszer vizuálisan ellenőrizni kell a hegesztési varratokat, különösen 

repedések vagy korrózió tekintetében. 

8. A védőszerkezet felszerelésétől számított legfeljebb 3 hónapon belül ellenőrizni kell az 

összes csavaros kötést, és szükség esetén meg kell húzni őket. Ezután legalább évente 

egyszer meg kell ismételni az ellenőrzést. 

9. Legalább évente egyszer szemrevételezéssel értékelni kell a horganyzott bevonatok 

állapotát, és szükség esetén a megtisztított felületre új cinkréteget kell felvinni. 

10. A kapu és zárak mozgó alkatrészeit rendszeresen karban kell tartani (legalább évente 

kétszer), a mechanizmusok kenésével. 

11. Tilos a szerkezetet olyan kiegészítő elemekkel megterhelni, amelyek a szerkezet 

túlterhelését vagy sérülését okozhatják. 

12. Tilos nyílásokat vágni vagy fúrni a burkolólemezekbe a termék egyéni felszerelése során. 

13. Kerülni kell az éles részekkel való érintkezést a hulladéktároló használata során. 

14. Időjárásváltozás esetén kondenzáció (párakicsapódás) léphet fel a tetőlemezek belső 

oldalán. 

15. A szerkezet bármilyen átalakítását, például fal- vagy tetőmegerősítést, valamint 

hőszigetelést a felhasználó saját felelősségére végzi, amely kizárja a reklamációra vagy 

garanciára való jogosultságot. 

16. A gyártó nem vállal felelősséget a hulladéktároló alatti terület előkészítéséért. 

17. A cég nem végzi el a termékek lehorgonyzását, és nem vállal felelősséget azok 

rögzítéséért (az aljzathoz történő rögzítésért). 

 


